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バイオミキサーは、さまざまな分野でお使いいただけるミキサーです。

・・・ 皮膚、心筋、内臓組織、細胞（DNA、RNAの抽出）

・・・ 穀類、種子、果物、葉、茎、根、動物組織の破砕

・・・ 分析の前処理（肉・魚等）開発、検査、品質管理

・・・ 磁性体の分散、新素材の開発・研究

・・・ 乳化剤、顔料系の開発・研究

・・・ 汚泥の均一化、分散

・・・ 培養微生物の分散・破砕

・・・ 錠剤の破砕、ワクチン・酵母の精製

概　要

ジエネレーターシャフトは両端にナイフ状の刃が付いた回転内刃と、一定間隔に

開けられた窓及びその下に切り込まれた鋸歯状の刃が付けられた固定外刃から成り

立っています。

液中で内刃が高速回転しますと、液を下から吸い込み固定外刃に付いている窓から

激しく噴出します。

この様な状態の中に試料が入っていますと段階ごとに砕かれ、微粉砕されこの繰り

返しが一層効果を高めます。
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特　　　長

1，高速モーターは抜群の攪拌力と破砕力を発揮します。

2，容器を選びません。0.1㎖～2000㎖までジェネレーターシャフトの交換

　  によって幅広い処理が可能です。

3，回転刃と固定刃のクリアランスは微少に製作してありますので、繊維質の

　  試料も良く破砕できます。

仕　　様

電　源　AC100V　50/60Hz

出　力　230W　ブラシモーター

回転数　3500～26000rpm

装　備　ON／ＯＦＦスイッチ

回転調節器

寸　法　185×285×640（H）ｍm

重　量　10kg

＊外置型回転計をつけた【NS-52K】

　もあります。

　　  NS-20シャフト装着図

      ＊試料受けはオプション

1,静音タイプの高周波モーターです。スタンダードタイプと比べて約20dB静かに

   なりました。

 NS-52　 　20000rpm　　80.2dB

 NS-57　　 20000rpm　　60.0dB

２,カーボンブラシを使わないブラシレス高周波モーターを採用、インバーター駆動で

　  加・減速もスムーズです。

【NS-52型】スタンダードタイプ

 【NS-57型】静音タイプ
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3，過負荷運転等で起こる発熱によるモーター破損を防止する為の温度センサー

      を内蔵しています。

電　源　AC100V　50/60Hz

出　力　300W　高周波モーター

回転数　1000～24000rpm

装　備　電源、ON／OFFスイッチ

回転ボリューム

 寸　法　430×280×640(H)mm

 重　量　16kg

1，NS-57型の性能に、タイマーを付け運転時間をプリセット可能、同時に正確な

　 実回転数の表示もできますのでGLP・GMP・SOPなどの品質管理にも役立ちます。

電　源　AC100V　50/60Hz

出　力　300W　高周波モーター

回転数　1000～24000rpm

装　備　電源、ON／OFFスイッチ

回転計、タイマー

回転ボリューム

寸　法　430×280×640（H）ｍｍ

 重　量　17kg

仕　　様

【NS-57S型】静音・多機能タイプ

仕　　様
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ビーカー等で使用する標準的タイプのシャフトです。

＊その他の仕様（処理量・密閉タイプ・滅菌タイプ）等につきましては

　お問い合わせください。

少量試料・軽量設計・簡単操作

・マウスや昆虫の臓器や脳などの微量サンプルの破砕

・エマルジョン化粧品・医薬品・乳飲料などの乳化

・液中凝集物の解砕

・液体・飲料などの均質化

・植物・果実・藻類の微破砕

・粉体材料の分散

1，LED回転表示搭載で、回転数の目安が一目で

確認できます。

2，最高回転数が35000rpmで、粉砕しにくい試料も

容易に粉砕出来ます。

φ10.5×140ｍｍ φ20×200ｍｍ φ32×200ｍｍ

NS-30UシャフトNS-20シャフトNS-10シャフト

50～3000㎖

１２ＣＧ ２０ＣＧ ３５Ｇ

特型シャフト（一例）

  NS-52･NS-57･NS-57S専用ジェネレーターシャフト
スタンダードタイプ

1～250㎖ 5～2000㎖ 100～5000㎖
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φ10.5×140ｍｍ φ20×200ｍｍ φ32×200ｍｍ

1～250㎖ 5～2000㎖

大容量向け簡単洗浄・繊維質向け

【NS-310EⅢ型】ハンディタイプ



3，小型軽量で、持ち運びも便利。ハンディタイプ

ですが、長時間の作業でも疲れません。

4，ボリュームを回すだけの簡単操作です。

5，フットスイッチ付ですので、両手作業ができます。

6，マイクロシャフトに対応していますので、極微量の

サンプルに適しています。

電　源　AC100V　50/60Hz

出　力　35W

回転数　3500～35000rpm

装　備　電源スイッチ．回転調節器

フットスイッチ　＊スタンドはオプションです

寸　法　130×140×115（H）ｍm

重　量　1.3kg

仕　　様
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＊モータースタンドはオプションです。

フットスイッチ付きで

楽々操作！

足でモーターのON/OFFが出来るので、

別売の専用モータースタンドと組み合わ

せてご使用になれば、両手が自由になっ

て更に便利です。



マイクロチューブ等の微量用に使用

するタイプのシャフトです。

このタイプはベアリングを使用しておりませんので、使用前･後は必ずシリコンオイル（同梱）

を塗布（１～２滴）する必要があります。

シリコンオイル（信越シリコーン　品番　KF96　又は　同等品）

＊マイクロシャフトはヒスコトロン　NS-310E型・NS-360D型用です。

    但し、専用アダプター『NS-MA(別売り)』を使うことで、NS-52・NS-56・NS-57S型

　にも使用できます。
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外置型回転計 NS-MA（アダプター） フローアダプター

容器固定バンド 容器固定バンド用クランプ

NS-52・NS-57・NS-57Ｓ用

NS-52型用 NS-52・NS-57・NS-57Ｓ用 NS-10・NS-20密閉用

　マイクロシャフト

シリコンオイル

　オプションパーツ

φ3.5×58ｍｍ φ4.5×80ｍｍ

NS-52・NS-57・NS-57Ｓ用

ＮＳ－７ＡシャフトＮＳ－４Ａシャフト

マイクロシャフト用

極微量タイプ 微量タイプ

ＮＳ－３Ａシャフト

0.1～2㎖ 0.3～5㎖

少量タイプ

φ7.0×100ｍｍ

0.5～50㎖



モータースタンド

NS-310EⅢ用

分解工具 分解工具

スタンダード用 マイクロシャフト用

　　　　 　　　　　　　　　　　　ライゼ02

　　　　 TEL 06-6115-5495　FAX 06-6115-5496
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